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SCHRANKSCHLOSS

MF5349 Clex OSS elektronisches Schrankschloss 

Elektronische Möbelschlösser  |  OSS Standard Offline
Hardware Offline

Betriebstemperatur

Einbauart

Schutzart IP

Maße (H x B x T)  
 

Montage 

Batterien

 
 
 

Batterielebensdauer

Öffnen bei leerer Batterie

TECHNISCHE DATEN

5 °C bis +55 °C

Innenbereich 

55  

148,4 x 44,6 x 35,9 mm (siehe  
Abbildung)

senkrecht oder waagerecht, in 
rechten oder linken Schranktüren

868 MHz:  
1 Lithium-Batterie, Typ AA 3,6 V 
Bluetooth:  
2 Lithium-Batterien, Typ CR2 3 V
Herstellerempfehlung beachten!

Abhängig vom eingesetzten
Leseverfahren, von der Bauart,
von den Installationsbedingungen 
und Betriebsarten

Jederzeit möglich mit Hilfe eines 
Batteriewechselwerkzeugs

CLEX OSS ELEKTRONISCHES SCHRANKSCHLOSS

Das Clex OSS elektronische Schrankschloss kann an Spin-

den und Schränken eingesetzt werden und regelt den Zugriff 

auf den Schrank/Spind elektronisch. Es ist geeignet für Holz-, 

Stahl- oder Aluminiumtüren mit einer Türstärke bis zu 20 mm. 

Bei Berechtigung kuppelt der Motor ein und der Schließhe-

bel kann innerhalb der eingestellten Schließzeit in eine an-

dere Position gebracht werden. Anschließend kuppelt der 

Motor wieder aus. Wird keine Positionsänderung durchge-

führt, kuppelt der Motor nach Ablauf der Schließzeit ebenfalls 

wieder aus. 

Verfügbar ist das Schrankschloss für die gängige Trans-

pondertechnologie MIFARE DESFire. Neben der bewährten 

Funkvariante (868 MHz) ist das Schrankschloss auch als Va-

riante mit Bluetooth Low Energy (2,4 GHz) verfügbar.

Sie können zwischen 3 Schließhebelvarianten wählen. Ge-

windebolzen mit Vierkant sind auf Anfrage gegen einen Auf-

preis erhältlich.

ZUBEHÖR

MF5358 Batteriewechselzeug für Schrankschloss

Schließhebelvariante 2

Schließhebelvariante 3 Schließhebelvariante 4

Maße
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