
CLEX ONLINE-MODUL LAN BLUETOOTH® LOW 
ENERGY

Das Clex Online-Modul LAN dient als Schnittstelle zwischen 

Bluetooth® Low Energy-fähigen Clex OSS Produkten und 

der MTZ Business Solution über LAN. Das Modul dient der 

Realisierung von Funköffnungen und der Übermittlung von 

Ereignisprotokollen für bis zu 8 Clex OSS Schließeinheiten 

im Radius von 6 bis 8 m.

Hinweis:
Für den Anschluss des Online-Moduls wird ein  
"RJ45-Winkelstecker Rastnase außen" benötigt.

Spannungsversorgung 

Frequenzbereich

Sendeleistung

Anzahl koppelbarer Schließ-
einheiten

Maße (H x B x T)

Normen

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Einbauort

TECHNISCHE DATEN

PoE, Klasse 0 über RJ45-Buchse

2402 bis 2480 MHz

4 mW

8, im Radius von 6 - 8 m

110 x 172 x 34,5 mm

2014/53/EU

+10 bis +55° C

-40 bis + 65° C

Innenbereich

ONLINE-MODUL LAN

MF5330

MB5422

Clex Online-Modul LAN Bluetooth® Low Energy

MTZ® OSS Locking System Access Point BLE  
je Access Point
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Online-Modul  |  OSS Standard
Hardware

Maße

•	 Geeignet für den Einsatz in Gebäuden

•	 Stellt BLE-Verbindung zu Clex OSS Schließein- 
heiten her

•	 Einfache Verkabelung

•	 Realisierung von Funköffnungen

•	 Leicht zu montierendes Gehäuse

•	 Vernetzung von bis zu 8 Schließeinheiten pro On-
line-Modul LAN möglich (abhängig von der vor Ort 
realisierbaren Funkreichweite)

•	 Verschlüsselte Datenübertragung (AES 128 bit)

      LEISTUNGSMERKMALE



Software
MTZ® OSS Locking System - Online |  
Erweiterung zu MTZ® Access

MTZ® OSS LOCKING SYSTEM - ONLINE

Mit unserem Clex Online-Modul LAN verwandeln Sie Ihr OSS 

Offline-System in eine Online-Anlage. Somit können Sie Ihre  

OSS Offline-Türterminals - egal, ob Zylinder, Türbeschläge 

oder Türdrücker - auch online betreiben. 

Die OSS Türterminals verbinden sich über eine Funkschnitt-

stelle mit dem Online-Modul LAN und sind somit in Ihr be-

triebseigenes LAN eingebunden und online mit dem Server 

und somit mit der MTZ® Business Solution verbunden.

Bei Ausfall der Online-Verbindung geht das System automa-

tisch in den Offline-Betrieb, so dass Zutrittsbuchungen mit 

Karte weiterhin möglich sind. 

FUNKTIONEN

•	 Einfache und sichere Einbindung von OSS Offline- 
Türterminals in ein vernetztes Zutrittskontrollsystem

•	 Online-Prüfung der Berechtigung durch den Server

•	 Verwaltung von bis zu 65.353 Offline-Geräten

•	 Gruppenberechtigungen, Einzeltürenberechtigungen 
sowie Wochenprogramme und Zeitzonen werden in 
der Software definiert

•	 Bei Ausfall der Online-Verbindung gelten die Leis-
tungsmerkmale des Offlline-Betriebs (siehe MTZ® OSS 
Locking System) 
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RS485-Kabel mit Spannungsversorgung J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm (max. 190 m) oder 0,6 (max. 100 m)
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TCP/IP-LAN-Netzwerkkabel (CAT)

Ethernet et
(TCP/IP) P)

USB

Server  

Funktionen  

Funktionen  

M500S*

Vergabe und Schreiben 
von Berechtigungen an der
Programmierstation*

Zutrittskontrolle, 
Schreiben und 
Verlängern von 
Berechtigungen

Zutrittskontrolle, 
Pincode-Eingabe, 
Schreiben/ Verlängern 
von Berechtigungen 
am read/write 
Sekundär-Terminal

Funktionen

M620 r/w*

SCU7000/4

Online-
Modul LAN

Funkschnittstelle

Funkschnittstelle

OSS 
Zylinder

OSS 
Beschläge

OSS 
Türdrücker
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*Nur benötigt für den Backup-Offline-Betrieb für die Vergabe und 
 das Schreiben von Berechtigungen auf die RFID-Karte.
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